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свой ПЧТЬ в РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО Я НАЧАЛ В СЕРЕДИНЕ 70-К ГОДОВ. В ТО ВРЕПЯ 
ВЛИЯНИЕ ПАМПОВОИ ТЕХНИКИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫМ, и МНОГИЕ ДЕПАПИ СВОИ ТХ, 
вх и ТЕСУ на лампах. СЕГОДНЯ пайпч МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЛИШЬ Б ВЫХОДНЫХ каскадах 
тх. а жаль: памповый тх МОЖНО СДЕЛАТЬ БУКВАЛЬНО За ОДИН ВЕЧЕР, RX - за два, 
И РАДИОСТАНЦИЯ ІІІ КАТЕГОРИИ ГОТОВА. РАНЬШЕ НАЧИНАЮЩИЕ КОРОТКОВОЛНОВИКИ 
постчпали ИМЕННО ТАК. СЕЙЧАС ЖЧРНАПЫ НЕ ПЕЧАТАЮТ ЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ ПАНПОВЫХ 
и ПАМПОВО-ТРАНЗИСТОРНЫХ ТРАНСИВЕРОВ. СТАРЫЕ ЖЕ ЖУРНАЛЫ ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ. 

ПРИ ПОВТОРЕНИИ ТРАНЗИСТОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАЧИНАЮЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 
СТАЛКИВАЕТСЯ со МНОГИМИ ПРОБЛЕМАМИ: ПЕЧАТНАЯ плата, ДЕФИЦИТНЫЕ МИКРОСХЕМЫ И 
МОЩНЫЕ ВЧ ТРАНЗИСТОРЫ, НЕДОСТАТОЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ, ПЛОХОЙ ТОН, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ. ЭТИ "НЕДОСТАТКИ" ТРАНЗИСТОРНОЙ АППАРАТУРЫ ОТТАЛКИВАЮТ МНОГИХ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ ОТ ЭФИРА. 

В ДАННОЙ БРОШЮРЕ БЫЛА СДЕЛАНА ПОПЫТКА СОЕДИНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМП 
(ЛЕГКОСТЬ НАЛАДКИ, ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ МОЩНОСТИ, ХОРОШАЯ 
ПОВТОРЯЕМОСТЬ) С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ТРАНЗИСТОРОВ (МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ). ПОЛУЧИЛСЯ 
ТРАНСИВЕР ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ "TST" (TUBE-SEMICONDACTOR-TRANSCEIVER) . 
ПРИ ГАБАРИТАХ 150 Х 140 Х 70 ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (НЕ 
ХУЖЕ 0,5 МКВ) И МОЩНОСТЬ, РАЗРЕШЕННУЮ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ (10 ВТ). 
НЕДОСТАТКОМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 250 В. ОДНАКО, ПРИ 
ЖЕЛАНИИ ЕГО МОЖНО использовать и в ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ, ПОЛУЧИВ ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ. 

ДЛЯ ПЮБИТЕЛЕЙ ОБР И РАБОТЫ В ЭКСПЕДИЦИЯХ БЫЛ РАЗРАБОТАН ОБР ТРАНСИВЕР С 
НВАРЦЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ "SOT" ‹БЕМТСОМРАСТОК QURTZ TRANSCEIVER). 

ПОПЫТКА РАЗРАБОТАТЬ НЕСЛОЖНЫЙ высокоставильный ГПД пока НЕ УДАЛАСЬ. ЭТОТ 
ТРАНСИВЕР ИМЕЕТ ГАБАРИТЫ 150 Х 120 Х 60, ЧТО НЕМНОГИМ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТРАНСИВЕР 
TOT 

КОНЕЧНО, ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ PAEOTE В ЗФИРЕ МОЩНОСТИ В 10 ИЛИ 1 BATT НЕ 
ВСЕГДА ДОСТАТОЧНО. ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗЧЕМЫЕ ПАМПОВЫЕ РА СОДЕРЖАТ ПЕРЕСТРАИВАЕНЫЕ 
РЕЗОНАНСНЫЕ ЦЕПИ, ЧТО ДЕЛАЕТ НЕ ВСЕГДА УДОБНЫМ ПЕРЕХОД С ДИАПАЗОНА НА 
ДИАПАЗОН. ВСЕ СХЕМЫ ТРАНЗИСТОРНЫН РА СОДЕРЖАТ ДЕФИЦИТНЫЕ ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА, 
A ЭТО ДЕЛАЕТ ИХ ТРУДНО ПОВТОРИМЫМИ, ОСОБЕННО В'"ГЛУБИНКЕ". 

ПРИВЕДЕННЫЙ ЗДЕСЬ "ШПЧ-60" НЕ СОДЕРЖИТ ДЕФИЦИТНЫХ ФЕРРИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
ХОРОШО РАБОТАЕТ С ТРАНЗИСТОРАМИ разных ТИПОВ. на НЧ ДИАПАЗОНЫ можно 
использовать ДАЖЕ КТВО5Б! 

ANA ВСЕХ КОНСТРУКЦИИ, ПРИВЕДЕННЫХ ЗДЕСЬ, ДАНЫ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ, ОСНОВНЫЕ 
РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ. ПРИ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ Ч ВАС ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭТИХ 
КОНСТРУКЦИИ, МОЖЕТЕ ПИСАТЬ (PSE SASE!) ПО АДРЕСУ: 508015 БЕЛГОРОД-15,А/Я 68 


ЖЕПАЮ УСПЕХА! 


ГРИГОРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ (UAZZNW) 


СХЕМА ТРАНСИВЕРА TST ПРИВЕДЕНА НА РИС.1 
.1. TST СОСТОИТ ИЗ АВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ: БЛОК ТХ И БЛОК RX. РАССМОТРИМ рия тх. 


тя 
ГПД СОБРАН на 11. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОД 
- ах ПАМПЫ СТАБИЛИЗИРОВАНО 0817г 

ЭТА ЖЕ ПАМПА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ a 
БА В Ц УДВОИТЕЛЯ. ДРАЙВЕР СОБРАН на П2. ВЫХОДНОЙ 

ГПА НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ (ОСОБЕ 

5 HHO НА 18-28 МГЦ) НА ЛАМПЕ 682 

НВО В КРАЙНЕМ СПУЧАЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ И NAMMY 6Ж1П. КАТУШКА 11 оня 

РЕЗИСТОРЕ МПТ-2 ИЛИ ВС-2. ДАННЫЕ КАТУШКИ И КОНДЕНСАТОРА С2 ПРИВЕДЕНЫ В 
ТАБЛ.1. КАТУШКУ МОЖНО НАМАТЫВАТЬ ЛЮБЫМ ПРОВОДОМ, НО ЛУЧШЕ ТАН, ЧТОБЫ 
намотка БЫПА ВИТОК К виткч. АЛЯ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ КАТУШКУ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ С НАТЯЖЕНИЕМ на, СМАЗАННОМ БФ2 РЕЗИСТОРЕ, ЗАТЕМ СМАЗАТЬ КЛЕЕМ ЕЩЕ 
РАЗ И ПРОСУШИТЬ ПРИ Т 150 В ТЕЧЕНИИ 2 ЧАСОВ. С ТАКОЙ КАТУШКОЙ ДАЖЕ НА 28 


МГЦ чдалосњ ПОЛУЧИТЬ УХОД ЧАСТОТЫ НЕ БОЛЕЕ 100 ГЦ/ЧАС. КОНЕЧНО, ЕСЛИ 
УДАСТСЯ ДОСТАТЬ ФИРМЕННУЮ КАТУШКУ, ЭТО БУДЕТ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ. для начинающих 


РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМА достать ПЕРЕМЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР малой ЕМКОСТИ. В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ ПЕРЕМЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ 1-5 КОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ ПО 
СХЕПЕ НО РИС.2. СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ПРИ ЭТОМ БЧДЕТ ХЧЖЕ, но даже С такой 

ЗАМЕНОЙ чдалось ДОБИТЬСЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
М 200 гц/час на 28 МГЦ. ОТВОД у катушки 
СДЕЛАН ПРИМЕРНО ОТ СЕРЕДИНЫ. С» ЛЕЖИТ В 
ПРЕДЕЛАХ 27-100 ПФ (В зависимости от 
диапазона). ОБЩЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЧАСТОТЫ 
довиваются ПУТЕМ ПОДБОРА КОНДЕНСАТОРОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТКЕ, ВХОДЯЩИМИ В ЕМКОСТЬ 


й. 33 
с“ 


60..100 с?. однако ДАЖЕ ПРИМЕНЯЯ КОНДЕНСАТОРЫ С 
"пе "ПЛОХИМ THE" (М750, М1500) можно ДОБИТЬСЯ 
РИС.2. ХОРОШЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ частоть, ОСОБЕННО 


на низкочастотных диапазонах. 

после чстановки ЧАСТОТЫ (ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ ВХ или ЧАСТОТОМЕР) 
СЛЕДУЕТ НАСТРОИТЬ КОНТУР 1205 на ВТОРУЮ ГАРМОНИКУ ГЕТЕРОДИНА. ЭТО ЛЕГКО 
сделать, ИСПОЛЬЗУЯ RX, СЛУШАЯ ВТОРУЮ ГАРМОНИКЧ ГЕТЕРОДИНА. ЗАТЕИ ПЕРЕХОДЯТ 
К НАСТРОЙКЕ L3C8 В РЕЗОНАНС, ТОК ЧЕРЕЗ 12 ЧМЕНЬШАЕТСЯ И НАПРЯЖЕНИЕ НА ТОЧКЕ 
СОЕДИНЕНИЯ RS И БА ВОЗРАСТАЕТ. КОНТУР 14 С15 С16 настрайвают для РАБОТЫ НА 
РЕАЛЬНУЮ АНТЕННУ. ОБЫЧНО ЭТОТ КОНТУР НЕ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ, ПОЭТОМУ ПРИ 
НАСТРОЙКЕ АНТЕННЫ ЭТИ КОНДЕНСАТОРЫ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ПОСТОЯННЫЕ. В КРАЙНЕЙ 
случає, МОЖНО ОСТАВИТЬ С15 ПЕРЕМЕННЫМ. СВЕТОДИОД ПОКАЗЫВАЕТ РАБОТУ ТХ. 
ПЕТЛЯ СВЯЗИ 15 РАСПОЛАГАЕТСЯ на ТАКОМ РАССТОЯНИИ ОТ 14, ЧТОБЫ ОН НЕ | 
ПЕРЕГОРЕЛ. В ВЫКОДНОМ КАСКАДЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ЛЮБЫЕ МОЩНЫЕ лампы: впес, 
Апзс, ёепі4п, 619, 60151, НО ПЕРВЫЕ ТРИ ЛАМПЫ БУДУТ ХОРОШО РАБОТАТЬ НА 
1,8-14 МГЦ, ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ - НА 14-28 МГЦ. 

ДАННЫЕ ВСЕХ КАТЧШЕК ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1. 

ОТВОД Ч КАТУШКИ 11 СДЕЛАН ОТ 1/4 части витков, считая ОТ холодного 
конца. КАТУШКУ 11 можно нанотать (длина намотки и число ВИТКОВ ТЕ ЖЕ, ЧТО И 
на вс-2 и илт-2) НА ПРИПАГАЕМОМ КЕРАМИЧЕСКОЙ КАРКАСЕ. ЕСЛИ Ч ВАС ЕСТЬ 
КАРКАС под 11, то на ЭТОМ КАРКАСЕ можно намотать ДРОССЕЛЬ ДР1- КОНСТРУКЦИЯ 
ДР1 ПРИВЕДЕНА НА РИС.5. 
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тавлица 1 
ДАННЫЕ КОНТЧРОВ ТЖ 


С14 ! 1500 1000 1000 ! 1000 470 470 590 500 500 1 

ж В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ, ВО ВТОРОЙ ДПИНА НАМОТКИ (МИ) 

жж КАТУШКА 14 намотана НА КАРКАСЕ ДИАМЕТРОМ 54 ММ. можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАРТОННЫЙ КАРКАС ОТ "ЭЛЕМЕНТА 575" ИЛИ ПОДХОДЯШИЙ ПУЗЫРЕК ИЗПОД МИКСТУРЫ 
НА ДИАПАЗОНАХ 14-28 МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗКАРКАСНУЮ НАМОТКУ ПРОВОДОМ 

1...2 ИМ 
хээ» СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ-2 И ВС-2, ИСПОЛЬЗЧЕМЫХ КАК КАРКАСЫ, НЕ МЕНЕЕ 100 К 

ДЛЯ 11 и27 К дпя 12 13 


4 а 
50 60 70 до 80 Эта АЗ 
ЕЙ, Іі! 
к анодч КАРТОННЫЕ ЩЕЧКИ виток к виткч 
ДРОССЕЛЬ ДЛЯ 1,8-5,5 МГЦ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ диапазона 7-10 МГЦ 
намотка ПРОВОДОМ ПЭЛ-0,1 ПЭЛ-0,15-0,2 
и, 


ДРОССЕЛЬ для ДИАПАЗОНА 14-28 ИГЦ 
напотка ПЭЛ-0,15-0,2 


намотка вит К ВИТКУ 
НАМОТКА С РАЗРЯДКОЙ 


РИС.5. 


-4- 


СОБРАВ TX, МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПРОВЕСТИ НА НЕМ QSO. РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ЭТОМ 
СПУЧАЕ КОНДЕНСАТОР ЧВОДА ЧАСТОТЫ C1 ВЗЯТЬ БОЛЬШОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ЧТОБЫ УВОДИТЬ 
ЧАСТОТУ за НИЗКОЧАСТОТНУЮ ГРАНИЦУ диапазона «ДЛЯ этого сі НЕОБХОДИНО 
ПОДКЛЮЧИТЬ К ДРУГОМУ ПОЛЮСУ ТЧИБЛЕРА». 


ПОМНИТЕ! 

СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОЙ ЛАМПЫ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ГПД И 
ДРАЙВЕРЕ. НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫХОДНОЙ ПАМПЫ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
ВЧ-ЭНЕРГИИ, И ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ГПА ВЫХОДНАЯ лампа, БУДУЧИ ДОЛГО ВКЛЮЧЕННОЙ, 
МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ. НЕ СЛЕДЧЕТ ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭКРАННУЮ СЕТКУ 
МИНУЯ КВ. УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ЭТОМ, НЕ КОМПЕНСИРУЕТ 
НЕ ЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ПАРАЗИТНОЙ ГЕНЕРАЦИИ, МОГУЩЕЙ ПРИ ЭТОМ ВОЗНИКНУТЬ, 
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ ШУНТИРЧИТЕ 12,15 СОПРОТИВЛЕНИЯМИ 10К-5К. 

в ТХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТАЛЕЙ: 

К1=27К-100К; К2=6800М-5Кё; R3=12K-18K; Н4-12К-24К, Ко=овоом-екв; К6=27К-68К; 
К7-27К-51К,: кВ-зкт-екв. 

ПЕРЕХОДНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ МОГУТ ИМЕТЬ РАЗБРОС + 100 - 30%; БЛОКИРОВОЧНЫЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ - ХЗООПФ - 0,1МНФ. ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ C13, Cii, Ció БЫЛИ 
СЛЮДЯНЫЕ (НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

СТАБИПИТРОН ДВ17Г СЛЕДЧЕТ УСТАНОВИТЬ НА НЕБОЛЬШОЙ РАДИАТОР. В КРАЙНЕМ 
СЛУЧАЕ РАДИАТОР МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПЯТИКОПЕЕЧНОЙ МОНЕТОЙ. МОЖНО ТАКЖЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ СТАБИЛИТРОН ИЛИ, В КРАИНЕМ СЛУЧАЕ, 
ВКЛЮЧИТЬ ЦЕПОЧКУ ИЗ A814 или ПОДОБНЫХ ИМ, Рассчитаннчю НА 80-1208. 


RX 


ПРИЕМНИК СОБРАН ПО CXEME ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. НА Т1-Т2 COBPAH 
КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЧ, на ДИОДАХ 05—06 - СМЕСИТЕЛЬ, НА ТРАНЗИСТОРЕ ТЗ - 
БУФЕР МЕЖДЧ ГЕТЕРОДИНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ. НА Т4-Т7 СОБРАН УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ 
частоты. мост вина НА Б14-Б17 С15-С16 ЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБЛЯЕТ 50 ГЦ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПРИ ПРИЕМЕ ФОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА «ЧЕМ СТРАДАЮТ МНОГИЕ 
ТРАНСИВЕРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) НЕ ПРОСЛЧШИВАЕТСЯ. 

наладка YBU заключавтся В УСТАНОВКЕ 1/2 НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗМИТТЕРЕ Т2 ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА ЕГО КОЛЛЕКТОРЕ РЕЗИСТОРОМ R3. ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СЛЕДУЕТ 
ШУНТИРОВАТЬ КАТУШКУ 12 СОПРОТИВЛЕНИЕМ 10-5 К. ДИОДЫ 01-02 ПОЗВОЛЯЮТ 
использовать для кх ОТДЕЛЬНУЮ АНТЕННУ. СМЕСИТЕЛЬ НАЛАДКИ НЕ ТРЕБУЕТ, 
СЛЕДУЕТ ЛИШЬ УСТАНОВИТЬ Кё-К7 И с7-св. ДИОДЫ 07-09 СОЗДАЮТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
условия РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ. ОДНАКО, НА НЧ И ВЧ ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ ПОДОБРАТЬ 
се. 

МОСТ вина МОЖНО поставить И ДРУГОЙ, в ЗАВИСИМОСТИ от имеющихся С15-С16. 
частота РЕЖЕКЦИИ МОСТА ВИНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРИЧЛЕ 1: 


(69) F = ------ 
b, 28RC 
ра за 68 р2 Кі = К2 = К у 
C1 = с2 + С 
С5 = 26 
а 85 сг RS = 6/2 


НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ КОНДЕНСАТОРЫ БЫЛИ КАН МОЖНО БОЛЕЕ ТОЧНЫЕ (ЭТО ОТНОСИТСЯ И 
Е РЕЗИСТОРАН) И ИМЕЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ ТЕБЕ. 
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РЕЖИМ ЧНЧ на Т5-Т8 ЧСТАНАВЛИВАЮТ РЕЗИСТОРОМ R21 (ПОЛОВИНА НАПРЯЖЕНИЯ 
питания НА КОЛЛЕКТОРЕ ТВ). ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ каскада НА та Rii УВЕЛИЧИВАЮТ ДО 
6,8-15 К. 

в ЧНЧ можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, КАК ИП57-МПЗ8, так и 
СОВРЕМЕННЫЕ КТ515, КТ5101 И ДР. 

на НЧ ДИАПАЗОНАХ УВЧ можно ЛИБО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЛИБО СОБРАТЬ ЕГО НА 
ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ - HAH КПЗОЗ, ИЛИ КТЗОё, КТ515. В КРАЙНЕЙ СЛУЧАЕ МОЖНО 
ИСКЛЮЧИТЬ T3 ИЛИ ЗАМЕНИТЬ на ктзі5 ИЛИ ПОДОБНЫЙ, ПОДАВ ПРИ ЭТОМ на БАЗУ 
СМЕЩЕНИЕ. ОДНАКО ПРИ ТАКОЙ ЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ТРУДНОСТИ С ПОДБОРОМ 
ОПТИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СМЕСИТЕЛЬ, И МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ФОН ПЕРЕМЕННОГО 
тока. ДАННЫЕ КОНТЧРОВ 11С1, 1205, ДРОССЕЛЯ ДР: ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 2. 
ВАРИАНТЫ УПРОЩЕННОГО ЧВЧ И БУФЕРА ПОКАЗАНЫ НА РИС. 4. 


[2 


RTSH. 
m А 7306 
кт325 


тавлица 2 
ДАННЫЕ КОНТЧРОВ БХ 


ж катушки на диапазон 1,8 и 5,5 намотаны на илт-2, НА ОСТАЛЬНЫЕ диапазоны 
- на илт-1 
жж С7,СВ МОГУТ ИМЕТЬ РАЗБРОС - 60 + 1007 
жжж ДРі намотан на вс-о,5, МОЖНО использовать и ипт-1, ПЛТ-О5. 
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СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ, ЧНАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ, 
ПРИМЕРНЫ. ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ТУ ИЛИ ИНУЮ СТОРОНУ. ИХ СЛЕДЧЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ KIE С МАРКИРОВАННОЙ шкалой. ДАЖЕ ИСПОЛЬЗУЯ HIE БЕЗ 
ШКАЛЫ И ПОДБИРАЯ КОНДЕНСАТОРЫ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ, МОЖНО ДОБИТЬСЯ ХОРОШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ. 

RX НЕ КРИТИЧЕН К ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЕТАЛЯМ. ДИОДЫ МОГУТ БЫТЬ ИЛИ ГЕРМАНИЕВЫЕ 
(типа 02-09), ИЛИ КРЕМНИЕВЫЕ (ТИПА 0220, К05о5). ВАЖНО ЛИШЬ ЧТОБЫ 05-010 
БЫЛИ ОДНОГО ТИПА (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ОДНОГО МАТЕРИАЛА — КРЕМНИЯ 
или ГЕРМАНИЯ). БЛОКИРОВОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ С2,С3,С4 ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МАЛЫЕ 
ПОТЕРИ НА ВЧ (ТИПА КМ, НД, КТ) И МОГУТ ИМЕТЬ ЕМКОСТЬ 2200ПФ-0,1МКФ. С9 
МОЖЕТ БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 0,5-0,1 МКФ, C10 - 0,1-0,05 МКФ, C17 - 0,01-0,1 МКФ, 
C18 - 0,05-1 МКФ, C19 - 1000-6800 ПФ. на МОЖЕТ БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ 20001-1КОП; 
ЕВ - іком-зн9; БІО - 5ке-лок; Бі? - 5К1-10К, БІВ - з9к-зоок; R19 - 27К-51К, 
520 - 8К2-12Н, R22 - ЗК9-6КВ; R6,R7 - 2200-47001. 


КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСИВЕРА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСИВЕРА ТОЧНО ПО ЧЕРТЕЖАМ НИКАКИХ 
ТРУДНОСТЕЙ ПО НАЛАДКЕ ТРАНСИВЕРА НЕ ВОЗНИКАЕТ. ПРИ ЭТОМ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТСУТСТВУЕТ КАКОЙ-ЛИБО ФОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ВОЗБУЖДЕНИЕ. ЛЕГКО ДОСТИГАЕТСЯ 
ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ. 

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, КОНСТРУКЦИЯ ТЕСУ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИГРАЕТ СВОЮ . 
РОЛЬ, также как и СХЕМНОЕ РЕШЕНИЕ. НА РИС.5 ПОКАЗАН ВНЕШНИЙ ВИД ТЕСУ. 

1. ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ; 

2. ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА; 

5. ВЕНТИПЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЛАМП; 

4. НОЖКА (МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ КРЫШКИ ОТ ТЮБИКА ИЗ ПОД ЗУБНОЙ ПАСТЫ) ; 

5.  ТУМБЛЕР ТХ-НХ 

6. ДИСК НАСТРОИКИ, ВЫПОЛНЕН ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА; 

7. РУЧКА НАСТРОЙКИ, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ИЗ КРЫШКИ ИЗ ПОД КАКОГО-ЛИБО 
ПУЗЫРЬКА. ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К ДИСКУ НАСТРОЙКИ КЛЕЕМ "МОМЕНТ"; 

в. ПЛАНКА ИЗ ОРГСТЕКЛА; 

9. | стойки; 

10. СВЕТОДИОД ТХ: 

11. РУЧКА НАСТРОЙКИ РА. 

НА РИС. ПОКАЗАН ВИД ТЕСУ СВЕРХУ И СНИЗУ. ПРИ СБОРКЕ СЛЕДЧЕТ РАСПОЛАГАТЬ 
РАДИОЭЛЕМЕНТЫ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ. 

РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ НА РИС.7. ПАНЕЛЬКИ ПОД ЛАМПЫ Лі И л2 ДЕРЖАТСЯ 
на ТРЕНИИ. ОТВЕРСТИЯ ПОД НИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДЕЛАНГЫ ЧУТЬ МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА. 
ПАНЕЛЬКА ВСТАВЛЯЕТСЯ В ЭТО ОТВЕРСТИЕ С УСИЛИЕМ (РИС.7). ЗЕМЛЯНЫЕ ЛАМЕЛИ 
ПРИПАИВАЮТСЯ К ДЕТАЛИ 5. РЕЗИСТОРЫ, КАТУШКИ, КОНДЕНСАТОРЫ ПРИПАИВАЮТСЯ К 
ВЫРЕЗАННЫМ ФОЛЬГИРОВАННЫМ ПЛОЩАДКАМ. 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАТУШКИ 14 ИЗ ТОЛСТОГО ПРОВОДА ОНА ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТСЯ НА 
х1 и с15. на нч диапазонах катушку МОЖНО ПРИКЛЕИТЬ К ДЕТАЛИ 8. 

СБОРКУ КОРПУСА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

1. ВЫРЕЗАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА (ДЕТАЛЬ 6 - ИЗ ДВУХСТОРОННЕГО) ; 
2. ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ; 

з. УСТАНОВИТЬ ПАМПОВЫЕ ПАНЕЛЬКИ; 

4. ОБЛЧДИТЬ КРАЯ ДЕТАЛЕЙ; 


5. СОЕДИНИТЬ пайкой в НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ ДЕТАЛИ 1, 2, 7, 9; 
6. подпаять ДЕТАЛИ 5, 5, 8 в НЕСКОЛЬКИХ ТОЧКАХ; 

7. ПРОВЕСТИ ОКОНЧАТЕЛЬНЧЮ СПАЙКЧ, ПРИПАЯТЬ ГАЙКИ; 

8. ПРОВЕСТИ МОНТАЖ ТХ; 


9. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЧАСТОТЫ тх ЧСТАНОВИТЬ ДЕТАЛЬ 4 (частота ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ 
НЕМНОГО ПОНИЗИТСЯ), 

10. УСТАНОВИТЬ ОТЛАЖЕННУЮ ПЛАТУ ВХ; 

11. УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛЬ 5 И РУЧКИ НАСТРОЙКИ, ОТНАЛИБРОВАТЬ ТКСУ; 

12. ЗАКРЫТЬ ТЕСУ КРЫШКАМИ (ДЕТАЛИ 10,11). 
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ПОДВОДЯ ИТОГ можно СКАЗАТЬ, ЧТО ДЕТАЛИ 1 и 9 МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ в СТОРОНУ 
ПЛАТЫ БХ. В ЭТОМ СПЧЧАЕ ВЕСЬ МОНТАЖ БУДЕТ ЗАКРЫТ КОРПУСОМ, ЧТО, КОНЕЧНО, 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ. РАЗНЕРЫ ДЕТАЛЕЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ УКАЗАНЫ В СКОБКах. 

ПЕЧАТНАЯ плата и вид на монтаж RX показаны НА РИС.В. РЕЗИСТОРЫ Б?,Б21 И 
ДИОДЫ р7-0р10 стоят С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ. 


ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ 
ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА, СЧИТЬВАЮТСЯ слева 
НАПРАВО. ЕСПИ НА РЕЗИСТОРЕ 4 ПОЛОСЫ, ТО ПЕРВАЯ ОЗНАЧАЕТ ПЕРВУЮ ЦИФРУ 

НОМИНАЛА, ВТОРАЯ - ВТОРУЮ, ТРЕТЬЯ - 
МНОЖИТЕЛЬ, ЧЕТВЕРТАЯ - ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. 
Еспи ПОЛОС 5, ТО ПЕРВЫЕ ТРИ - ЭТО 1-Я,2-Я И 
3-4 ЦИФРЫ НОМИНАЛА, 4-Я - ИНОЖИТЕЛЬ, а 5-Я 
— ДОПЧСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 


ЦВЕТ ПОЛОСЫ 


ЇНА КОРПЧСЕ РЕЗ 


ПРИМЕР 1. 1-Я полоса - ОРАНЖЕВАЯ - 2 (СИ. ТАБЛ.) 
ЧЕРН. 2-Я попоса - ЧЕРНАЯ = 
3-4 полоса - ОРАНЖЕВАЯ - 107 
4-я полоса - ЗОЛОТИСТАЯ - +- 54 
золот. зо ОМ 107 = 30 ООО ОН = 50 КОМ 
ОРАНЖ. 
ИТАК, нопинал РЕЗИСТОРА 50 КОН +- 5% 
ПРИМЕР 2. 1-я полоса - КРАСНАЯ - 2 «см. ТАБЛ.) 
PHON. ЧЕРН. 2-я полоса — ФИОЛЕТОВАЯ - 7 
Я 5-Я:ПОПОСА - ЗЕЛЕНАЯ - 5 
4-я полоса - ЧЕРНАЯ = + 
5-Я полоса - СЕРАЯ -ож- 0,054 
КР. ЗЕЛ. СЕР. HTAR, НОМИНАЛ РЕЗИСТОРА 275 ОН +- 0,057 


збе 


SAT 


тксу ват ОТЛИЧАЕТСЯ OT TST только TX ЧАСТЬЮ 
ПОЭТОМУ РАССПОТР 
ТХ. „СЕНА a SAT (тх ЧАСТЬ) ПРИВЕДЕНА на Рис 9 Зэ 
ИТ из ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА С НВАРЦЕВОЙ ставили 
ЗАЦИЕЙ частоть 

ВЫПОЛНЕННОГО піз и АН-ЛТАКТНОГО ЧСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ, ВЫПОЛНЕННОГО на T2, 

- СТОРНЫЙ КЛЮЧ, КОТОРБ! 
ана л з ІЙ ВКЛЮЧАЕТ ВЫХОДНОЙ КАСКАД ПРИ 
ИМЕ ПРИЕМА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО задающий ГЕНЕРАТОР НА Ті. С КАТУШКИ СВЯЗИ 
под TCA ВЧ НАПРЯЖЕНИЕ НА Cé БЛОКА БХ. К5 МОЖЕТ БЫТЬ ОТ 100 ОП ДО 1 КОМ 

O ЛУЧШЕ ПОДОБРАТЬ ПО ПАКСИМАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ RX. КАТУШКА СВЯЗИ : 


ИМЕЕТ 1/4 ОТ ЧИСЛА ВИТКОВ 11. ДАННЫЕ КОНТУРА 1101 
. аналогич! 
КОНТУРУ RX (СМ. ТАБЛ.2). ИНОГДА СМЕЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРИ ЛОГИНИН РЕЗИОФОНА 


БЫВАЕТ ДОСТАТОЧНЫМ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ТХ/БХ. В СПУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТОГО СМЕЩЕНИЯ 
БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО, СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ ТРАНСФОРМАТОР (РИС.7) ВМЕСТО 
ПЕРЕМЫЧКИ. ПРИ КЛЮЧЕВАНИИ ЧЕРЕЗ ВТОРИЧНУЮ ОБМОТКЧ ТРАНСФОРМАТОРА БУДЕТ 
ПРОТЕКАТЬ ТОК, КОТОРЫЙ ВВЕДЕТ СЕРДЕЧНИК В НАСЫЩЕНИЕ, ИНДУКТИВНОСТЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ИЗМЕНИТСЯ И ПРОИЗОЙДЕТ СДВИГ ЧАСТОТЫ. РЕГЧЛИРОВАТЬ этот 
сдвиг МОЖНО КОЛИЧЕСТВОМ ВИТКОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ И В МАЛОЙ СТЕПЕНИ КЖ. ПРИ 
ЖЕЛАНИИ МОЖНО ВВЕСТИ УВОД ЧАСТОТЫ. ВМЕСТО ПЕРЕМЫЧКИ ВКЛЮЧАЮТ 1-5Сж. 
ДАННЫЕ 13, ТР1,ТРЗ,С5,1269,ДР1 „ДР? 
ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.5. КОНСТРУКЦИЯ LZ 
показана на РИС.9. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНА ПО ВОЗМОЖНОСТИ СИММЕТРИЧНО. 
ТХ ЛЕГКО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТДАВАЕМУЮ 
МОЩНОСТЬ В 1 ВАТТ ПРИ 12 В. ОДНАКО 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 

1. ЖЕЛАТЕЛЬНО НА T2 И ТЗ УСТАНОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ РАДИАТОРЫ (ХОТЯ БЫ КУСОЧКИ 
МЕДНОЙ ТРУБКИ, ПЛОТНО НАДЕТОЙ НА ТРЕНИИ) ; 

2. ЕСЛИ КВАРЦ "СЛИШКОМ" АКТИВЕН, НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С 
НИМ СОПРОТИВЛЕНИЕ 15-100 ОП; 

з. НЕ СЛЕАЧЕТ Ключ замъкать НАДОЛГО из-за ПЕРЕГРЕВА Т2 T3. 
В ТРАНСИВЕРЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ШИРОКИЙ НАБОР ДЕТАЛЕЙ: 


TITS - ЛЮБЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ ВЧ ТРАНЗИСТОРЫ П401, пьо2, D606, КТВОВ, 
КТ?28, КТ610, КТ904 И АР.; 

с1,С4 - 1000 ПФ - 0,1 МКФ; се, С7 - 0,022 - 0,1 ИНФ; 

Ri те Ку ва = 5,1 = 10 K; 

RI, R4 - 51 - 500 ОМ; RS - 1 - зк1; 

Ré = 1 = Kis 

T3 - ЛЮБОЙ подкодящий Р-М-Р ТРАНЗИСТОР МП25,КТ814; 

01 - ПЮБОЙ МАПОМОЩНЫЙ (КРЕМНИЕВЫЙ ИЛИ ГЕРМАНИЕВЫЙ) ДИОД. 


номинал C3 УКАЗАН ДЛЯ АКТИВНЫХ КВАРЦЕВ. ПРИ малоактивньх КВАРЦАХ ВОЗМОЖНО 
ЭТОТ КОНДЕНСАТОР ПРИДЕТСЯ ПОДОБРАТЬ (В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ). ЕСЛИ ЧАСТОТА 
ВАШЕГО КВАРЦА НИЖЕ ТРЕБУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОДТЕРЕТЬ ЕГО. ДЛЯ 
ЭТОГО НЕОБХОДИМО: 

1. ВЫНУТЬ КВАРЦ ИЗ ДЕРЖАТЕЛЯ (ЕСЛИ КВАРЦ от РСИЧ) или ОТПАЯТЬ ЕГО ОТ 

ЭЛЕКТРОДОВ; 
2. в НОВОМ РАСТВОРЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА СТРАВИТЬ СЕРЕБРО; 
з. ИЗГОТОВИТЬ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КВАРЦА (РИС. 10); 
ФОЛЬГИРОВАННЫЙ 

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 


НАРТОННАЯ: 
прокладка 
винты 
ЗПЕКТРОДЫ ДЛЯ ЕВАРЦ 
подпвики 


-/Ч- 
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Y за | \ 
кта28 
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С? 
| 0,022 


22,05 7220 


.73- Ет928, #7602, К 7608 „бо 
да. ТМ 87004! ках "б 
пвов „7609 

Катушка связи поверх L2 А 
Содернит (fy -1/3 8708 намотва скруцен 
ат ӨӨ Количество. При ной парой 
работе с редьної дитей. 1-2 серутеи на 
ной желателен ее (сатущ- ған, ДА 
еч) поддрр. 1 шиг. 


3 24 


тавлица 5 


% 15/80! 12/50! 10/46! 9/42 


w L2 В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ ИНДУКТИВНОСТЬ В МКГН, ВО ВТОРОЙ - КОЛ-ВО ВИТКОВ 
НАМОТАНА на диапазон 1,8 и 5,5 НА вс-2, на 7-28 на вс-1; 

ж 13 В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ ИНАЧКТИВНОСТЬ В МКГН, ВО ВТОРОЙ - КОЛ-ВО ВИТКОВ 
намотана на диапазон 1,8 и 5,5 на млт-2, на 7-28 НА плт-1 
(СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫШЕ 27 К); 

жжж ДР: НАМОТАН внавал на илт-0,5 ИЛИ вс-05 
жжжж ТР. „ТРЗ НАМОТАН БИФИЛЯРНО НА КОЛЬЦЕ 7...10 ММ. ПРОНИЦАЕМОСТЬ НЕ КРИТИЧНА. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ВМЕСТО КОЛЬЦА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕРРИТОВЫЙ СТЕРЖЕНЕ 
в и длиной 10 ми. 


СТР, 2 ЕМКОСТЬ C19 = 100 ПФ о | СТР, 7 СОПРОТИВЛЕНИЕ К16282 Ї 
СТР, 5 НЕСБОЗНАЧЕННЫЙ РЕЗИСТОР - RS = 39 КОМ, ПАРАЛЛЕН:НО І СТР. 19 РАЗМЕР ДЕТАЛИ йе116) ! 

R22 ВКЛЮЧЕН 023 ЕМКОСТЬЮ 0,02 МКФ - 3300 ПО СТР. 25 ЕМКОСТЬ С1;С2;65;С6;С7;С8 MUET ИМЕТЬ ВЕЛИЧИНУ ! 
СТР, 4;РИС,$ ЕМКОСТЬ 01:22:05) 08:27:08 МОЖЕТ ИМЕТЬ ВЕЛИЧИНУ OT 0,047 AO 1 №; | 
| 
| 
| 
| 


1 
ВИТКОВ ВО 2-й И 3-й СЕКЦИИ 60 И 80 СООТВЕТСТВЕННО. | (08010. (НЕОБОЗНАЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ) 10,0-00,0 МКФ; 
СТР, 15 НЕОБОЗНАЧЕННЫЕ РЕЗИСТОРЫ - RS И Ré, ! 03309 - 0,25-5 МКФ, 
СТР, 16; ТАСЛ.3 ВМЕСТО L2 ДОЛЖНО БЫТЬ 11, ВМЕСТО 15 - L2 І СОПРОТИВЛЕНИЕ К5;Кё=16-100 04) Ку 5470-1000 OM 
СТР, 26;PHL.2 ВМЕСТО 1 М СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ 1 № | (МОЕТ ПОДБИЗАТЬСЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ ПО ОТСУТСТВИЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ). 
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4. СОБРАТЬ КВАРЦ И ИЗМЕРИТЬ ЕГО ЧАСТОТЧ, 

5. ЕСПИ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕОБХОДИМОЙ, АККУРАТНО ПОДТЕРЕТЬ НА МЕЛКОЙ 
ОПЧЧШЕ использованной) НАЖДАЧНОЙ БУМАГЕ (НУЛЕВЕЕ). СНОВА ИЗМЕРИТЬ 
частотч, и так ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЧСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ВАМ ЧАСТОТУ; 

6. ПОСЛЕ ПОДТИРКИ КВАРЦА ДО НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТОТЫ И ЧСТАНОВКИ ЕГО В 
КВАРЦОДЕРЖАТЕЛЬ, СДЕЛАТЬ ПРОПИПЫ ПО БОКАМ КВАРЦОДЕРЖАТЕЛЯ НАДФИЛЕН И 
замазать ЭПОКСИДНОЙ замазкой (РИС.11). 

ПРИ ДОВОДКЕ КВАРЦА ДО НЕОБХОДИМОЙ 
КАРТОН ЧАСТОТЫ ПОМНИТЕ: Ы 

1. БЧДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, 
РАБОТАЯ С КВАРЦЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ, 

2. КВАРЦ ХРУПОК. ОН МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ 
ПРИ ПАДЕНИИ НА ПОЛ ИЛИ ПРИ 
СИЛЬНОЙ ЗАТЯЖКЕ ВИНТОВ в 
КВАРЦОДЕРЖАТЕЛЕ; ОН МОЖЕТ ТАКЖЕ 


зпоксидка ПЕРЕСТАТЬ ГЕНЕРИТЬ ПРИ СИЛЬНОЙ 
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЗАТЯЖКЕ ВИНТОВ; 
5. НЕ ОГОРЧАЙТЕСЬ, ЕСЛИ ПЛАСТИНА 
РИС. 11. РАСКОЛОПАСЬ; СО ВРЕМЕНЕМ ПРИДЕТ 


ОПЫТ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОСКОЛКИ 
КВАРЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ: ОНИ ТАКЖЕ МОГУТ ГЕНЕРИТЬ (ВООБЩЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
навыках ИЗ ОДНОЙ КВАРЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ОТ РСИЧ МОЖНО СДЕПАТЬ 4 “КВАРЦА"). 


КОНСТРУКЦИЯ зет 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСИВЕРА СТРОГО ПО ЧЕРТЕЖАМ НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ ПО 
НАЛАДКЕ ТРАНСИВЕРА НЕ ВОЗНИКАЕТ. НА РИС.12 ПОКАЗАН ВНЕШНИЙ ВИД ТРАНСИВЕРА И 
ВИД СВЕРХУ. 


1 - РУЧКА чвода ЧАСТОТЫ; 

2 - ТУМБЛЕР ВЫБОРА КВАРЦА; 

3 - КОНДЕНСАТОР чвода ЧАСТОТЫ; 

4 - плата ТК, 

5 - плата кх; 

6 - ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, начшников, ключа; 
7 - КВАРЦЫ. 


ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ПРИВЕДЕНЫ НА РИС.13. 

СБОРКА И НАСТРОЙКА ТРАНСИВЕРА SQT АНАЛОГИЧНА СБОРКЕ И НАСТРОЙКЕ 
ТРАНСИВЕРА TST. 

РИСУНОК ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЬ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКАЗАНО НА РИС.14. 

ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНО АКТИВНЫХ КВАРЦЕВ МОЖНО тксу бет СОБРАТЬ НА два H 
ДАЖЕ НА ТРИ ДИАПАЗОНА. 

НА РИС.15 ПОКАЗАНЫ ПЕРЕДЕЛКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ В TX И КК. Я 
КОНТУР 1.102 СТАВИТСЯ НА НАИБОЛЕЕ ВЫСОКЧЮ ЧАСТОТУ (НАПРИМЕР, 5 BAND вариант 
7-14-21 МГЦ КАТУШКА СТАВИТСЯ НА 21 МГЦ). С5 ПОДБИРАЕТСЯ ПО НАИБОЛЕЕ 
УСТОИЧИВОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ. ВООБЩЕ, НЕ ВСЕ КВАРЦЫ ОДИНАКОВО 
ХОРОШО РАБОТАЮТ НА 2 И 5 ГАРМОНИКЕ. МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО КВАРЦ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ИЛИ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ ГАРМОНИКЕ, ИЛИ ХОРОШО НА 1 ИЗ, ИЛИ i И 2. 
КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, ПОЧТИ ВСЕГДА МОЖНО ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ КВАРЦ В 
ДВУХДИАПАЗОННОМ ВАРИАНТЕ. МОЩНОСТЬ В ЭТОМ ВАРИАНТЕ БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ ПРИ 
РАБОТЕ НА ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЕ. КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ТР4 РАВНО КОЛИЧЕСТВУ ВИТКОВ 
ТРЗ. НАМАТЫВАЕТСЯ НА КОЛЬЦЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 1000-400-100-50 ПРАКТИЧЕСКИ 
ЛЮБОГО ДИАМЕТРА (7-15 ММ). В RX Li ТАКЖЕ СТАВИТСЯ НА НАИБОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ЧАСТОТУ ПРИЕМА. ТРАНСФОРМАТОР ВЧ RX ВЫПОЛНЕН НА TAROM ЖЕ КОЛЬЦЕ, КАК И ТРА. 
КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТАКОЕ ЖЕ КАК И Ч ТРі, ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА 
ИМЕЕТ ВДВОЕ МЕНЬШЕ ВИТКОВ. 

ПЕЧАТНАЯ плата для ТКСУ ДВУХ- или ТРЕХДИАПАЗОННОГО ВАРИАНТА ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ основной ПЛАТЫ. КОНСТРУКЦИЯ ТКСУ ПОКАЗАНА НА РИС. 16. 
ЦИФРОЙ В ОБОЗНАЧЕН МИНИАТЮРНЫЙ ГАЛЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ. ОСТАЛЬНЫЕ 
ЦИФРЫ СООТВЕТСТВЧЮТ РИС. 12 
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СЛЕДЧЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ПОСТРОЕНИЕ ТХ НА 5 или 2 диапазона по ТАКОЙ СХЕМЕ - 
ДЕЛО ДОВОЛЬНО СЛОЖНОЕ, И БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА ТРУДНО ОСЧШЕСТВИПОЕ. 
ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ТХ ПО СХЕМЕ НА РИС.17. 

ЗДЕСЬ БЛОК ТХ АНАЛОГИЧЕН СКЕМЕ ОДНОДИАПАЗОННОГО TX (ДЛЯ ПРИМЕРА НА 7 МГЦ». 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА РАБОТЧ НА 14 МГЦ Бі.1 ПЕРЕКЛЮЧАЕТ СМЕСИТЕЛЬ С 7 НА 14 МГЦ, 
В1.5 ПЕРЕКОММУТИРУЕТ АНТЕННУ С БЛОКА ТХ 7 NTI НА БЛОК тх 14 МГЦ, 

В1.2 ВКЛЮЧАЕТ ЧДВОИТЕЛЬ НА 0102. ТРАНСОРМАТОР НАМОТАН ТРИФИЛЯРНО. ОН 
АНАЛОГИЧЕН ТРА (РИС.15). ДАННЫЕ КАТУШЕК ЧДВОИТЕЛЯ АНАЛОГИЧНЫ КОНТЧРАН 11С2 
ТЯ. РЕЖЕКТОРНЫЙ КОНТУР СЛЕДУЕТ ЧСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ВЫХОДНУЮ ФОРМЧ сигнала, ИНАЧЕ ИМ МОЖНО ВЫЗВАТЬ ИСКАЖЕНИЕ 
14 МГЦ. Бі.4 ПОДАЕТ ПИТАНИЕ НА БЛОК УСИЛЕНИЯ 14 МГЦ. В1.5 ПОЗВОЛЯЕТ ДЕРЖАТЬ 
БЛОК ТХ "ПОЛУВКЛЮЧЕННЫМ" В РЕЖИМЕ RX. СЛЕДЧЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО 
РЕЗИСТОРЫ Б» ТРЕБЧЮТ ПОДБОРА. К1ж ПОДБИРАЮТ ПО ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ВЧ НАПРЯЖЕНИЯ 
14 МГЦ ПРИ БХ, Кж? - ПО ПЧЧШЕЙ ФОРМЕ НАПРЯЖЕНИЯ 14 МГЦ НА ВЫХОДЕ ТХ - 

14 МГЦ. ЭТОТ ПОДБОР взаимозависим. Ч 

ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ ТЕСУ 50Т-2 показан НА РИС.18. СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО 
НАСТРОЙКА ЭТОГО ВАРИАНТА 


| плата 141 HFT БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА. ЕСЛИ 
Ч вас ОТСУТСТВУЕТ ДЛИННЫЙ П2К, 
ТО ЕГО ПЕГКО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
тх самому из одиночных п2к, 

вставляя ИХ ОДИН В ДРУГОЙ и 
запаивая на ПЕЧАТНУЮ плату 
(РИС. 19). ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ 

пак | RX два ПОСЛЕДНИХ ставить БЕЗ 
ФИКСАЦИИ. (ФИКСИРУЮЩАЯ 


ЗАЦЕПКА ЛЕГКО УДАЛЯЕТСЯ 
РИС. 18. из пак). 
пак 


ПЕЧАТНАЯ плата 
РИС. 19. 


Распаика П2К ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ PHC. 20. 


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

BAND вх в1.5 Ві.1 

о о о 0 о о о о о 

о о о ô о о 0 0 о 
В1.3 в1.4 в1.2 


2хП2К - БЕЗ ФИКСАЦИИ 
РИС. 20. 


НЕСМОТРЯ НА МОЖЕТ БЫТЬ КАЖУЩУЮСЯ СЛОЖНОСТЬ SQT-2, ЭТОТ ТЕСУ ХОРОШО 
РАБОТАЕТ, ОТДАЕТ ОДИНАКОВУЮ МОЩНОСТЬ (НЕ МЕНЕЕ 1 ВТ) на двух диапазонах. 
ПРИ НАЛАДКЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ, ЧТО НЕОБХОДИМАЯ ПОШНОСТЬ В 1 ВТ ДОСТИГАЕТСЯ в 
ЧДВОИТЕЛЕ И БЕЗ ДРАЙВЕРА НА Ті (ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ 3,5/7 МГЦ И 7/14 МГЦ). 

для РАБОТЫ С тксу ТИПА SAT РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОБРАТЬ ШПУ На КТ904 ИЛИ КТ907. 
ПРИ СБОРКЕ ЕГО На ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УМЕНЬШЕННОЙ ПЕЧАТНОЙ ППАТЕ ШПУ-60, 
ПОЛУЧАЕТСЯ достаточно КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОПЕВЫХ УСЛОВИЯХ. 
А ПРИМЕНИВ ТРАНЗИСТОРЫ 12 ВОЛЬТОВОЙ СЕРИИ (КТ920) ПОЛЧЧИТЕ АППАРАТУРУ С 
РВЫХ 20-10 ВТ И ПИТАНИЕН ОТ АККЧИЧЛЯТОРОВ (12 В). 

КОМПЛЕКТ ТАКОЙ АППАРАТУРЫ ДОПГОЕ ВРЕМЯ ЭКСППЧАТИРОВАЛСЯ НА СТАНЦИИ UAZZNW 
И ПОКАЗАЛ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ДЛЯ паниполяции ТХ ПРИМЕНЯПСЯ КЛЮЧ НА 
НИКРОСХЕМАХ. 
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широнополосныя ЮСИЛЮТЕЛЬ пошности” 


сивия на Рис.1. 


УСИЛИТЬ ПРЕДСТАВЛЯВТ С БОЮ двъктавтима BACHAN на ТРАНЗИСТОРАХ ТІ, 12. 
Tpl СИИНВТРИРУТ й СОГЛАСЫЕТ ВДОДКОБ СОПРОТИВЛЕНИЕ 75 ОП С НИЗНЫН ВХОДНЫН 
СӚПРОТИВЯВВИЕН ТРВИЗЫСТОРОВ. ТЕ2 выподняет РОЛЬ ДРОССЕЛЯ В.Ч. ТРЗ 
ОСШЦЕСТВПЯБТ Сломвнив НОЦНОСТЕР И ПРИВРДЕНИБ СИНИБТРЕЧНОГО выхода УСНЛИТБОЯ E 
НЕСИППЕТРИЯИОНЧ вкодо антенны. БСОН вы подвлвчавте СЯМПЕТРИЧНУЮ антенны 
НАВЕЛЕЫ ДЛИНОЙ НЕНЕБ 0,2) , ТО точки 4 МОЖНО НЕ зазЕНЛЯТЬ (ПРИ ЭТОМ БУДЕТ 
СИППЕТРИЧНЫН ВЫВОД). ПРВВИЛЬБО СОВРОННЫЙ ЧСИЛИТЕЛІ НЕ ТРЕБУЕТ валодки М 
РАБОТАЕТ СРАЗУ. НЕОБХОДИПО ТОЛЬКО выставать ток покоя, РАВНЫЕ 

50 o 1100... 190й8. (20...40...70Вт3. пей ВОЗБУЖДЕНИИ ПРИ РАБОТЕ БӨ РЕАЛЬБЫН 
АП, Бину СЛЕДМЕТ ПРИМЕНЕТЬ ФИЛЬТР ИЗ "СПРАБОННИН НОРОТНОВОЛНОВИНЯ" 

БУНИН, ЯМУ ВИНО, 1984 стр. 175. PCNA ВЫ БУДЕТЕ ПРИПВИЯТЬ БЫСОКООПНУЙ антенны, 
исполъзчате ТРАНСФОРМАТОР ("ТЕКНИНА С2ЯЗИ-1-90"). В частности» -C таким 
ФРАНСФОРНАТОРОМ бонна РАБОТАТЬ В НЕСНОЛЬНИХ диапазонвк На ОДНЫ антенны 
(WINDOM, ТаРО, BEVERAGE, Ш "Т. A. I. в УСИЛИТЕЛА СЛЕДУЕТ использовать, 
ПОЛОБРАЙНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (различные 8216 на ТРЕХ разных TORAN (200; 5003 
1200мА) НЕ БОЛЕЕ 307). ЕСПЕ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТ, СЛЕДУЕТ ПЕРЕРЕЗАТЬ | 
ПЕРЕНЬМНЫ НЕМА L1 и 12, ПАРАЛЛЕЛЬНО СЗ ПОСТАВИТЬ БОНДЕНСАТОР 50,0, 8 Г 
ПАРАЛАВЛЬНО 04.- 1,0, в УСТАНОВИТЬ Равами ТОК покоя «ПРИ этол может выть А 
вассцииетричпая РАБОТА ЫСИЯЫТЕИЯ). В чсилитвле МОЖНО ПРИПЕНЯТЬ ПЫБЫЕ `ПОЩНЫЕ 
ВИ ТРАНВЬСТОРЫ (НТ9ОЗ,8ТЭО9,КТ920...НТ9З0,КТЭ12 И ДР.). СПЕДУЕТ ТОЛЬКО 
Оледвть, ЧТОВЫ Џпит 88 ПРЕРМШЕЛО U, РЕКОНЕВАЧЕПОГО по ТЕХНИЧЕСКИЕ данный 
ТРАНЗИСТОРА. ПРИ БС ЫШНХ водвестяя NOMET ПОТРЕБОВАТЬСЯ установка 
ТРАНСФОРМАТОРА 1:4 (%7.С.-%-ФОК. NOMET TAKNE. ПОТРЕВОВАТЬСЯ ТАНОЙ 
ТРОБСФОРНАТОР H ПРИ испольговавип ТРОБЗВСТОРОВ 12-ВОЛЬТОВОН СЕРИИ, 


ТРАНСФОРМАТОР 11 В Та, ТЗ ПЕРЕВА НАМОТНОЙ СЛЕДЏЕТ ОБЕРНОТЬ ИЗОЛЕНТОЙ (ПВН). 
после ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЖЕ GABI ЖИ ӨВӨРНЫТЬ ВЗОЛЕНТОЯ (ПВХ) вли липом 
ПЕБтби. изготорленаъи ТРАНСФОРНОТОР БӨ ппате останавливают в экране (РВС.2) 

из СТЕКЛОТЕНСТОПИТЛ, БОТОРЫВ пРапечрсется Е ПЛАТЕ. БОНСТРЫНЦИЯ > 
ТРАНСФОРПАТОРОВ НОНАЗАНА ПА РИС.3. ТРОВСРОРИВТОРМ НОПАТЬРАЮТ CHPUTEOS, PARSE 


1-2 СКРУТНИ HA 1см. ПРОВОД 0,9: у 
шогановка гедизастотв на РАДИАТОР м Раднаторе на платы показана на Рис.4. 


ССПРАВНЫЙ ТРАВЗЙСТОРНЫЙ исвяитель блвамет установить в БОРНЫС ИЗ 5 
стенпотекстолита, BA пегеданю ПАНЕЛЬ ВЫРОДИТСЯ ТЫЮБПЕР С8/85В и эка, TAREE | 
гивацо BRONN. ша заднюю павель ставят гввздо выходе. Е 


по всеп воперсай налөрча и РАБОТЫ оБгацаатвсьг. 508015 БЕПСОРОД-15, 8/9 68 


ЖЕЛАБИ зспвин! 75! 


% МСИЛМТЕЛЬ вып аслитан во транзисторах нтеоз, итэ20,итэзо,ктеі2 UASZIM й 
показал СТИННВЫЕ ПЯРАНБТРЫ. 5 : 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРШАТОРОВ ИЗ ППОСКОН ӘЕРРИТОВОН Антенны 


1. РЯЗРЕЗКО 


ШРОВЕСТИ нарандавон лики" 
РАЗРЕЗА, получить с 
ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА Рис. 5 
АЧГЧ H ПРОВЕСТИ ВЕ ПО 
ВСЕН ДЛИНЕ, ЗАТЕМ РЕЗНО 


РИС. S; 
полопать . 


ОБЫЧНО .ФЕРРИТОВАЯ АНТЕННА 
ИПЕЕТ ДЛИНЫ 90-120мм. 
АЛИНА Ті1 СОСТАВЛЯЕТ 
1/5 ДЛИНЫ АНТЕННЫ, TPZ = 


т Я а. 
5 дра межи 


1/2 длинм, ТРЗ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИБО 


. Эрс САВОЕННЫЙ ТРЇ, ПИВО 
СЕЛЕНТЬ"ПОПЕНТОП · < ЭКВИВАЛЕНТ ТР2 


ИЛИ"СШПЕРЦЕПЕНТОП” 


ШІШ-60 СОБРАН В КОРПУСЕ. 
ИЗ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТА. 
КОРПУС ПРОПАЯН. НАПРОТИВ 


Ті H T2 ПРОСВЕРЛЕНЫ 


в шпу-50 skon 
27 чазгна Ф ВЕНТИПЯЦИОННЫЕ ОТРЕРСТИЯ 
сы : 


ВЕРИНАЛ ЕРЫШНА ПРИКРУЧЕНО 


Ф 


К ПРИПАИНЫН таркап. 


СТР. 7 СОПРОТИВЛЕНИЕ 815-820 дн - 24. 
СТР, 19 РАЗМЕР ДЕТАЛИ пешки У 
СТР. 25 ЕИКОСТЬ 11:02:05: С5 2718 МОЖЕТ RET ЗЕЛИЧЬНУ 

ОТ 0,047 AD 1 м6; 

2410 (НЕОБИЗНАЧЕННАЯ ЕМХОСТЬ 10,0-100,0 MKO; 

“ВИЗ - 0,25-5 Ме. . 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 85, 6-18-100 OM; 8283-470-1000-0Н 

(МОЖЕТ ПОДБЕРАТЬСЯ ПРИ НАСТРОЯКЕ. ПО ОТСУТСТЕНИ ВОЗБУХДЕНИЯ). 


